
















 

 

    

 



 

 



 

 







 

 

 

 

 

 

 

 









    

 

 

    



 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  



 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 



 



メンテナンス

ダストボックス部の清掃

26

重要

本製品のダストボックスは水洗いができます。
ダストボックスを水洗いする際は、必ず排気ユニットを取外してから水洗いしてください。
本体へ取付ける際は、完全に乾いたことを確認してから取付けてください。
排気ユニットを取外さずに水洗いをしたり、完全に水が乾いていない状態で動作させると、故障の原因となり
ますので充分にご注意ください。
ダストボックスの清掃は下記の手順通りに清掃していただくことにより、効率良くメンテナンスができます。

■ダストボックス内の清掃
１．本体の電源スイッチがＯＦＦになっていることを確認します。
２．ダストボックス取外しボタンを押しながら引出します。

３．本体及びダストボックス内のゴミを捨てます。

■マイクロファイバーパッド部の清掃
１．ダストボックスを逆さまにし、マイクロファイバーパッドを剥します。
　　　※マイクロファイバーパッドは、洗濯して繰返しご使用いただけます。

２．ダストボックス後部にある固定部品を手前に引いて外し、パッドアダプターを起こします。

３．左右にあるはめ込みを、片方ずつ本体に対して垂直に引っ張りながら取外します。
　　　※無理な力を加えないでください。

ダストボックス取外しボタン
を押しながら・・・

注

意
！

注意！

・本体にゴミが残っている場合があります。取外しの際はゴミ袋等で受けながら取外してください。本体を傾け
　た状態で取外すと、本体内部に残っているゴミが散乱する場合があります。
・本製品のお手入れの際、危険物等がゴミの中に混在していたり、手が汚れる場合があります。必ずゴム手袋な
　どを使用し、危険物等には充分ご注意ください。

ダストボックスを引出す
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